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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 31.3 P2 (janvier 2012) : Travaux de bâtiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou 
goussets - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P21-205-2) 


norme française 


NF DTU 31.3 P2 


Janvier 2012 
P 21-205-2 


Travaux de bâtiment 
Charpentes en bois assemblées par 
connecteurs métalliques ou goussets 


Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales 
types (CCS) 


Building works — Timber structures connected with metal plate 
fasteners or gussets — Part 2 : Contract bill of special 
administrative model clauses 


M Bauarbeiten — Durch metallische Verbindungsstücke oder 
Bindebleche verbundene Holztragwerke — Teil 2 : 
Sondevorschriften 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR le 28 décembre 2011 pour prendre effet le 28 janvier 2012. 


Remplace la norme homologuée NF P 21-205-3 (DTU 31.3), de mai 
1995. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 
Le présent document propose des clauses administratives spéciales 
types aux marchés de travaux d'exécution de charpentes en bois 
assemblées par connecteurs métalliques ou goussets, dans le champ 
d'application de la norme NF DTU 31.3 P1-1(CCT) et P3 (Règles de 
conception). 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, élément de 
construction, charpente en bois, assemblage, élément de fixation, 
connecteur, produit métallique, règle de conception, règle de calcul, 
résistance des matériaux, flambement, flèche, déformation, ancrage, 
contrainte admissible, stabilité. 


Modifications 


Par rapport au document remplacé, le texte a été adapté pour tenir 
compte des règles générales de rédaction des DTU. 
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 


L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou 
d'un Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisées dans le NF 
DTU suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de 
preuve de conformité lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le 
maître d'ouvrage, est réputée en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects ou d'arrêt de chantier. 
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Introduction 


Le présent NF DTU 31.3 traitant de la mise en oeuvre des charpentes en bois assemblées par des 
connecteurs métalliques ou des goussets comporte quatre parties : 


e NF DTU 31.3 P1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ; 

e NF DTU 31.3 P1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ; 

e NF DTU 31.3 P2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ; 
e NF DTU 31.3 P3 : Règles de conception. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document propose des clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux 
d'exécution de charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets, dans le champ 
d'application de la norme NF DTU 31.3 P1-1 (CCT) et P3 (règles de conception) 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF DTU 31.3 P1-1, 

Travaux de bâtiment — Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets — 
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 21-205-1-1). 

NF DTU 31.3 P3, 

Travaux de bâtiment — Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets — 
Partie 3 : Règles de conception (indice de classement : P 21-205-3). 

NF P 03-001, 

Marchés privés — Cahiers types — Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux 
de bâtiment faisant l'objet de marchés privés. 
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3 Consistance des travaux objets du marché 


3.1 Travaux faisant partie du marché 


Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux de charpentes 
assemblées par connecteurs métalliques ou goussets, objets du présent marché, comprennent : 


e Les études techniques nécessaires à la fabrication, au transport et la pose des charpentes : 
e choix des matériaux et de leurs éventuels traitements ; 
e définition des épures ; 
e dimensionnement des éléments bois et de leurs assemblages par une note de calcul ; 
e définition des liaisons avec le support des charpentes et détermination des charges qui lui seront 
appliquées ; 
e définition des chevêtres permettant la mise en place des différents accidents de toiture ; 
e réalisation de plans. 


e La fabrication et la fourniture des éléments de charpente à partir des prescriptions effectuées lors des 
études : 


e approvisionnement en bois, réalisation des traitements et protections éventuels ; 
e usinage et assemblage des fermes et autres structures pré-assemblées ; 


e fourniture des bois et dérivés, des organes d'assemblages, appareils d'appui et organes de 
scellement, définis lors des études comme nécessaires au montage de ces éléments de 
charpente. 

e La réception du gros oeuvre support de charpente : 


Avant la date prescrite par le marché ou par l'ordre de service de procéder à la pose des charpentes, 
l'entrepreneur assurant la pose des charpentes réceptionne les constructions sur lesquelles ses 
ouvrages prendront appui ou auxquelles ils seront associés. Il vérifie qu'elles sont compatibles 
géométriquement avec ceux-ci, et conformes aux dispositions indiquées sur son marché et à celles 
de ses plans approuvés par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Si, pour des raisons de 
calendrier, ces constructions ne sont pas encore exécutées, cette vérification est faite d'après les 
cotes finies mentionnées sur les plans faisant partie du dossier d'exécution (EXE). 


e La livraison des éléments de charpente : 
e stockage ; 
e chargement ; 
e transport ; 
e déchargement à pied d'oeuvre. 


e La fourniture, montage, pose et dépose des échafaudages éventuels, ainsi que des autres dispositifs 
nécessaires pour assurer la sécurité du personnel. 


e Le montage des éléments de charpente : 


e manutention des éléments de charpente et des pièces complémentaires en vue de l'assemblage 
et du réglage sur chantier des charpentes ; 


e assemblage et réglage sur chantier des charpentes, y compris des organes d'assemblages, 
appareils d'appui et organes de scellement. Pour des raisons de coordination de chantier, la 
mise en place de ces éléments peut être confiée à l'entreprise de gros oeuvre. Dans ce cas, en 
plus de l'implantation des éventuelles réservations, l'entreprise de charpente fournit les éléments 
concernés dans les délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre les 
parties ; 


e contreventement provisoire des charpentes, lorsque des éléments intervenant dans leur stabilité 
sont exécutés par un autre corps d'état après le levage et la mise en oeuvre de celles-ci. 


3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché 


Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux ne comprennent 
pas : 


e le tracé des scellements et réservations sur gros oeuvre terminé ; 
e la fourniture des notes de calculs prévues au paragraphe 3.1 du présent document ; 
e la fourniture et la pose des supports d'étanchéité, des supports de couverture, des films sous-toiture 
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et des éléments d'habillage (bardage, bandeaux, sous-face d'avant-toit, etc.) ; 
e la fourniture et la mise en oeuvre d'un contre-lattage ; 


e la fourniture et la pose des joints d'étanchéité ou autres, entre la charpente et les ouvrages d'autres 
corps d'état ; 

e la fourniture et la mise en place des noyaux, boîtiers, mannequins provisoires ou perdus, nécessaires 
aux réservations, et à placer dans les coffrages ; 


e les protections des surfaces des bois par lasure, vernis où peinture ; 
e les refouillements, percements et scellements à l'aide de liants hydrauliques ; 


e l'aménagement (même provisoire) et le nettoyage avant le début de l'ouvrage des voies d'accès, 
aires de stockage et de levage ; 


e la conception et la justification de système de stabilisation, pour les actions climatiques et sismiques, 
des éléments de l'ouvrage autres que la charpente (maçonnerie, etc.) ; 


e le platelage d'accès et de support des équipements techniques et réseaux divers en combles ; 
e les trappes d'accès en comble, escaliers escamotables, etc. 
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4 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants 


4.1 Le maître d'ouvrage ou son représentant envers l'entreprise de charpente et 
les autres entreprises 


4.1.1 Envers l'entreprise de charpente 


Le maître d'ouvrage ou son représentant doit fournir à l'entreprise de charpente, les données détaillées ci- 
après. 


Ces informations sont communiquées à l'entreprise de charpente au moins 30 jours calendaires avant le 
début des travaux. 


Dans le cas contraire, les travaux débuteront 30 jours calendaires après la réception de l'ensemble de ces 
informations. 


e Données géométriques 
D'une manière générale, la fourniture d'un jeu de plans cotés et à l'échelle (avec date et indice) de 
l'ouvrage à réaliser apporte les renseignements géométriques nécessaires au bureau d'études et au 
fabricant des composants. Le jeu de plans doit notamment comprendre les vues en plan et en coupe 
de l'ouvrage supportant la charpente. Les données à ne pas oublier sur les plans sont les suivantes : 


e données géométriques du support en maçonnerie, béton, ossature bois, ou autre ; 

e dimensions de l'enveloppe de la charpente à réaliser, débord de toiture ; 

e dimensions et position des accidents : trémies, chevêtres, cheminées, outeaux, etc. ; 
e surfaces et hauteurs habitables souhaitées en cas de comble habitable. 


e Données de chargement 


Les charges appliquées à l'ouvrage de charpente doivent être clairement identifiées afin que le calcul 
de dimensionnement de cet ouvrage suivant les règles de calcul en vigueur soit correct : 


e charges permanentes en couverture, en plancher et en plafond : indiquer la nature, le poids des 
matériaux, ainsi que leur mode de fixation (tuiles, isolants, plafonds, etc.) ; 


e charges variables climatiques et d'exploitation : indiquer le lieu, la région, l'altitude, la présence 
d'obstacles au vent dans l'environnement immédiat de l'ouvrage, l'utilisation du bâtiment 
(résidentiel, bureau, etc.) ; 


e charges particulières (équipements lourds, climatisations, panneaux solaires, machines, 
baignoires, etc.). 


e Données sur le projet et exigences spécifiques 
e conditions hygrométriques, agressivité des matières stockées ; 
e exigences de stabilité au feu, isolation acoustique ; 
e supports d'équipements techniques ; 
e risques termites, sismiques, et autres règles particulières à la région ou au canton ; 


e plan de situation du projet sur lesquelles figurent notamment les voies d'accès, les zones de 
stockage, la présence de lignes électriques. 


NOTE 
Des précisions peuvent être apportées sur l'exiguïté du chantier (constructions proches 


existantes, chantiers d'extensions) et sur les problèmes d'accès qui peuvent se poser (semi- 
remorques, grues, etc.). 





e Travaux faisant exceptionnellement partie du marché 


Le maître d'ouvrage ou son représentant doivent indiquer les travaux faisant partie du marché en 
n'étant pas inscrits au 3.1 du présent document, et données nécessaires à leur réalisation, en 
particulier : 


e lorsque d'autres ouvrages doivent être stabilisés pour les actions climatiques par le lot 
charpente, les sollicitations aux états limites ultimes et de service (ELU et ELS) ainsi que les 
critères de déformation (ELS) doivent être fournies ; 


e lorsque d'autres ouvrages doivent être stabilisés pour les actions sismiques par le lot charpente, 
les sollicitations et les critères de déformation doivent être fournies. 


4.1.2 Envers les autres entreprises 
Le maître d'ouvrage ou son représentant doit fournir aux entreprises autres que l'entreprise de charpente, 
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les documents et données objet du paragraphe 4.2 du présent document, pour information ou pour 
exécution, si leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent être réalisés conformément aux indications 
portées sur ces documents. 


4.2 L'entreprise titulaire du marché de charpente envers le maître d'ouvrage ou 
son représentant 

L'entreprise de charpente doit fournir au maître d'ouvrage ou à son représentant les documents et 
données ci-après, dans les délais prescrits par le marché et arrêtés d'un commun accord entre les parties : 


e les hypothèses effectuées afin de concevoir, fabriquer, livrer et assembler les composants de 
l'ouvrage, concernant les données listées en 4.1 du présent document, et s'il y a lieu, la note de 
calcul de l'ouvrage de charpente établie selon les principes de la partie P3 « Règles de conception » 
du présent document NF DTU 31.3 ; 


e les plans d'implantation, de réservation et d'ensemble de la charpente, qui doivent notamment 
préciser : 
e la répartition des fermes, filants, entretoises, contreventements, et autres éléments ; 
e les détails de bas de pente et de débords de pignon ; 


e les détails à prévoir sur le gros oeuvre support de charpente afin de recevoir celle-ci (indications 
relatives aux appuis et scellements) ; 


e les sollicitations calculées à reprendre par le gros oeuvre support de charpente au niveau des appuis 
et scellements ; 


e les renseignements sur la nature du traitement des bois afin que les autres corps d'état puissent 
s'assurer de sa compatibilité avec les finitions prévues et avec les matériaux qui sont placés à leur 
contact. 

Si le maître d'ouvrage ou son représentant ne retourne pas un exemplaire de ces documents à 
l'entrepreneur dans un délai préalablement défini et compatible avec le programme d'exécution, ils sont 
considérés comme approuvés et l'entrepreneur peut commencer les travaux. 

Les plans, notes de calculs et autres documents demeurent la propriété exclusive de leur auteur. Ils ne 
peuvent servir à un autre usage que celui pour lequel ils ont été conçus et ne peuvent être communiqués à 
des tiers sans l'accord de leur auteur. 
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5 Règlement des contestations 


Au cas où l'application des documents du marché montrerait des lacunes dans ceux-ci, ces lacunes seront 
comblées par recours aux dispositions de la norme NF P 03-001. 
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6 Dispositions pour le règlement des difficultés créées par l'insuffisance des 
précisions techniques dans le dossier de consultation ou dans le projet 


6.1 Données essentielles communiquées uniquement après l'appel d'offre mais 
avant la signature du marché 
Dans le cas où les données essentielles ne sont communiquées aux entreprises qu'après l'appel d'offre, 
s'il y en a un, mais avant la signature du marché, l'entreprise peut : 

e soit confirmer son offre ; 

e soit la modifier en fonction des données nouvellement connues ; 


e soit la retirer. 


6.2 Données essentielles communiquées uniquement après la signature du 
marché 


Dans le cas où les données essentielles ne sont communiquées par le maître d'ouvrage qu'après la 
signature du marché, signature qui a du être accompagnée de la présentation par l'entreprise titulaire des 
données sur lesquelles son offre est basée, l'entreprise titulaire peut : 


e soit confirmer son offre ; 

e soit demander qu'un avenant intervienne, fixant les prix sur la base de données nouvellement 
connues. En cas d'impossibilité d'un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit ; 

e soit retirer son offre et le marché sera alors nul de plein droit. 


Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l'offre ne constitue qu'une 
référence pour les calculs des coûts et pas une proposition de solution technique sur laquelle l'entreprise 
se serait engagée. 


6.3 Données essentielles non communiquées avant le début des travaux 


Dans le cas où les données essentielles ne sont pas communiquées avant la date de début des travaux, 
l'entreprise doit les réclamer au maître d'ouvrage 15 jours avant cette date en le prévenant qu'à défaut, il 
devra procéder ou faire procéder aux études nécessaires et que ces études lui seront facturées. Le cas 
échéant, référence peut être faite à un bordereau de prix. 

Lorsque les études ont abouties à la connaissance des données essentielles, l'entreprise agit comme dans 
le deuxième cas ci-dessus. 


© AFNOR 2012 - Imprimé par VINCI CONSTRUCTION FRANCE le 
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